













https://sterkelekdijk-icu.ireport.royalhaskoningdhv.com/FbContent.ashx/pub_1002/downloads/v230626165346/1950188%20Technisch%20ontwerprapport%20VKA%20ICU.pdf
https://sterkelekdijk-icu.ireport.royalhaskoningdhv.com/FbContent.ashx/pub_1002/downloads/v230626165346/1950188%20Technisch%20ontwerprapport%20VKA%20ICU.pdf



https://sterkelekdijk-icu.ireport.royalhaskoningdhv.com/FbContent.ashx/pub_1002/downloads/v230626165346/1950188%20Technisch%20ontwerprapport%20VKA%20ICU.pdf
https://sterkelekdijk-icu.ireport.royalhaskoningdhv.com/FbContent.ashx/pub_1002/downloads/v230626165346/1950188%20Technisch%20ontwerprapport%20VKA%20ICU.pdf





































	1 Inleiding
	2 Uitgangspunten
	3 Ontwerp
	3.1 Voorkeursalternatief ontwerp
	3.2 Vergunningen ontwerp (verschil met VKA)

	4 Rivierkundige beoordeling voorkeursalternatief
	4.1 Waterstandseffect bij maatgevend hoogwater (16.000 m3/s te Lobith)
	4.2 Effect op kritieke stroomsnelheid
	4.3 Morfologie in het zomerbed (+ oevers)
	4.4 Overige rivierkundige effecten

	5 Rivierkundige beoordeling vergunningen ontwerp
	6 Conclusie



